
SOC-8
(für EDG Fieldscope 85/85-A)

SOC-7
(für EDG Fieldscope 65/65-A)

Hauptgehäuse EDG Fieldscope 

Technische Daten EDG Fieldscope 85 EDG Fieldscope 85-A EDG Fieldscope 65 EDG Fieldscope 65-A

Objektivdurchmesser (mm) 85 85 65 65

Naheinstellgrenze (m) 5,0 5,0  3,3 3,3

Länge (mm)* 379 398  313 332

Höhe x Breite (mm)* 127×102 131×102 120×88 131×88

Gewicht (g)* 2.030 2.030 1.560  1.620

* nur Gehäuse

Technische Daten 

EDG Okular
  FEP-20W  FEP-30W  FEP-38W  FEP-50W  FEP-75W FEP-25 LER FEP-20-60

Durchmesser EDG Fieldscope 85  65 85  65 85  65 85  65 85  65 85  65 85  65

Vergrößerung (x) 20  16 30  24 38  30 50  40 75  60 25  20 20-60  16-48

Reales Sehfeld (Grad) 3,3  4,1 2,4  3,0 1,9  2,4 1,4  1,8 1,0  1,2 2,4  3,0 2,2-1,1  2,8-1,4

Scheinbares Sehfeld (Grad) *1   60   64.3   64,3   64,3   64,3   55,3   42-60

Sehfeld auf 1.000m (m) 58  72 42  52 33  42 24  31 17  21 42  52 38-19  49-24

Austrittspupille (mm) 4.3  4,1 2,8  2,7  2,2  1,7  1,6  1,1  3,4  3,3 4,3-1,4  4,1-1,4

Lichtstärke 18.5  16,8 7,8  7,3  4,8  2,9  2,6  1,2  11,6  10,9 18,5-2,0  16,8-2,0

Auge-Okular-Abstand (mm)   20,1   25,4   17,9   17,8   17   32,3   18,4-16,5

Länge (mm) *2  59   81*3   74   71   71   77   99

Außendurchmesser (mm) *2   63   63   63   63   63   63   63

Gewicht (g)*2  240   390*3   230   230   230   320    330

*1) Berechnet anhand ISO14132-1:2002   *2) Ohne Abdeckungen    *3) mit abnehmbarer und verschiebbarer Augenmuschel

Optionales Zubehör

FS OkularadapterVerbundene Etuis*
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