
SOC-8
(pour Fieldscope EDG 85/85-A)

SOC-7
(pour Fieldscope EDG 65/65-A)

Corps du Fieldscope EDG 

Spécifications Fieldscope EDG 85 Fieldscope EDG 85-A Fieldscope EDG 65 Fieldscope EDG 65-A

Diamètre d'objectif (mm) 85 85 65 65

Mise au point mini (m) 5,0 5,0  3,3 3,3

Longueur (mm)* 379 398  313 332

Hauteur x largeur (mm)* 127×102 131×102 120×88 131×88

Poids (g)* 2030 2030 1560  1620

* Corps de l'instrument uniquement

Spécifications des 

oculaires EDG 
  FEP-20W  FEP-30W  FEP-38W  FEP-50W  FEP-75W FEP-25 LER FEP ZOOM 20-60

Diamètre du Fieldscope EDG 85  65 85  65 85  65 85  65 85  65 85  65 85  65

Grossissement (x) 20  16 30  24 38  30 50  40 75  60 25  20 20-60  16-48

Champ angulaire réel (degrés) 3,3  4,1 2,4  3,0 1,9  2,4 1,4  1,8 1,0  1,2 2,4  3,0 2,2-1,1  2,8-1,4

Champ angulaire apparent (degrés) *1   60   64,3   64,3   64,3   64,3   55,3   42-60

Champ de vision à 1.000m (m) 58  72 42  52 33  42 24  31 17  21 42  52 38-19  49-24

Pupille de sortie (mm) 4,3  4,1 2,8  2,7  2,2  1,7  1,6  1,1  3,4  3,3 4,3-1,4  4,1-1,4

Luminosité relative 18,5  16,8 7,8  7,3  4,8  2,9  2,6  1,2  11,6  10,9 18,5-2,0  16,8-2,0

Dégagement oculaire (mm)  20,1   25,4   17,9   17,8   17   32.3   18,4-16,5

Longueur (mm) *2  59   81*3   74   71   71   77   99

Diamètre extérieur (mm) *2   63   63   63   63   63   63   63

Poids (g)*2  240   390*3   230   230   230   320    330

*1) Calculs selon ISO 14132-1:2002   *2) Sans bouchons    *3) Avec oculaires adaptables détachables

Accessoires en option

Adaptateur de montage d'oculaire FSHouse rabattable*

Code No. 8CF-BVEF-1 (0909-02)K

Les spécifications et les instruments peuvent être modifiés sans 
avertissement préalable ou obligation légale de la part du fabricant.
Août 2009
©2009 NIKON VISION CO., LTD.

 
 

Imprimé aux Pays-Bas

Fr

EMA-1
Permet de monter des oculaires classiques à vis

de type MC/DS ou FSA-L1 sur les Fieldscopes EDG.

*Ces accessoires sont inclus ou vendus séparément, selon la région.
Veuillez contacter votre représentant local ou la division Nikon de votre région pour plus d'information.

Le meilleur de l 'optique sport

EDG Fieldscope

Nikon Futaba Bldg., 3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 142-0043, Japan  
Tel: +81-3-3788-7697  Fax: +81-3-3788-7698
www.nikon-edg-fieldscope.eu 
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The Cutting EDGe in Sport Optics
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Comparaison de l'aberration chromatique résiduelle

Fieldscope Nikon classique

Fieldscope EDG 85

Traitement multicouche performant qui 
donne un rendu plus clair

Le traitement sophistiqué que 
Nikon applique aux 
Fieldscopes EDG dépasse 
largement les méthodes 
classiques. Les traitements 
multicouches, qui offrent une 
transmission uniforme élevée 
sur l'ensemble du spectre 
visible, sont appliqués sur 
toutes les surfaces des 
objectifs et des prismes qui 
sont traversées par la 
lumière. Ils minimisent les pertes lumineuses dues aux 
réflexions, et assurent ainsi une vision plus claire et plus 
naturelle.

Lumière incidente
Lumière réfléchie

Traitement multicouche des EDG

Lumière incidente
Lumière réfléchie

Traitement multicouche classique

La technique sophistiquée du prisme en toit (Dach) 
allie des performances optiques exceptionnelles à 
un design élancé original 

Un ensemble de techniques optiques innovantes 
qui assurent un degré élevé de transmission de la 
lumière avec des caractéristiques exceptionnelles

Une grande variété de techniques performantes sont intégrées 
dans chacun des composants optiques des Fieldscopes EDG. 
Ces techniques innovantes génèrent une transmission plus 
élevée de la lumière et des caractéristiques plus uniformes sur 
tout le spectre visible. Ceci signifie que vous obtenez un 
champ angulaire très clair et une reproduction plus naturelle 
des couleurs.

• Grâce aux performances optiques remarquables des 
Fieldscopes EDG, ceux-ci sont également utilisables 
pour les applications astronomiques de loisir.

• Traitement de correction de phase appliqué sur la 
surface en toit d'un prisme en toit pour offrir des 
images de contraste élevé

Le condensé de techniques optiques 
performantes employées par Nikon 
offre une vision exceptionnelle
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Un monde plus beau, et plus lumineux
La nature. Nue, vierge, dans toute sa beauté.
Une image à saisir... une vision à ressentir.  
Une vision qui met tous vos sens en éveil.
Le temps que vous passez à admirer les merveilles sur notre planète, 
ou au-delà, est vraiment précieux, 
et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. 
C'est la raison pour laquelle, dans votre quête de perfection, 
vous recherchez ce qui se fait de mieux. 
Et dans l'extraordinaire gamme d'optique sport de Nikon, 
c'est clairement vers les Nikon EDG qu'il faut se tourner.

Système supérieur Nikon de compensation 
d'aberrations chromatiques : 
"Apochromate performant" avec éléments ED

Les fieldscopes EDG allient la technologie des objectifs les plus 
sophistiqués et une conception optique de précision, pour vous 
offrir un champ angulaire plus net et plus lumineux.
Notre système optique apochromatique, qui utilise du verre ED 
(ED : Extra-low Dispersion - verre à dispersion extra-faible), corrige 
l'aberration chromatique dans le violet, en plus des aberrations 
chromatiques classiques dans le rouge, le bleu et le vert.
Comme les aberrations chromatiques sont corrigées jusqu'aux 
limites de la gamme visible, et que la compensation des franges de 
couleurs est efficace, les blancs paraissent plus clairs et plus nets.

Les Fieldscopes EDG 
emploient un prisme en toit, ce 
qui leur permet d'exhiber un 
design extérieur d'une beauté 
remarquable.
Les modèles coudés 
produisent des images plus 
claires grâce à leur système 
optique qui comporte un 
prisme dont les surfaces 
internes fonctionnent en 
réflexion totale. Sur les 
modèles droits, on applique un traitement de prisme 
multicouche diélectrique de grande réflectivité sur les surfaces 
qui ne fonctionnent pas en réflexion totale pour obtenir des 
champs plus lumineux. Les modèles droits et coudés 
comportent tous un degré élevé de design extérieur et de 
performances optiques internes.

Fieldscope Nikon classique + Oculaire zoom

Fieldscope EDG 85-A + FEP-20-60

(Exemple uniquement pour référence)

Apochromate performant Apochromate classique




